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Malay ？？？

STEP 6 (Blades Installation)  
LANGKAH 6 (Pemasangan Bilah Kipas)   
步骤 6 (安装扇叶)  

5) Insert the blade screws through the flat washer, Place fan blade into position and aligned holes from fan blade to 
holes on fan motor, then secure it by the screws. 
 

将叶片螺丝穿过平介和叶片，然后扇叶的洞孔对准马达螺丝孔，使用螺丝拧紧。 

6) Repeat this process to install all the other blades. 
Ulang langkah ini pada semua bilah kipas. 

重复这个动作安装其他的扇叶。 
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Molex connections

Blue Black

7) Connect BLACK wire from motor to BLACK wire from LED light kit. 

8) Connect BLUE wire from motor to BLUE wire from LED light kit.

9) Attach LED fan light kit to fitter plate by rotating clockwise to lock into place.  

10) The fan light kit come with integrated LED light source, no need to install  light bulbs.

STEP 7 (Installation of Light LED) 
LANGKAH 7 (Pemasangan Lampu LED)   
步骤 6 (安装LED灯具)  

LED Light Kit

Fitter plate
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securely fastened

小于2米

Make sure their distance is not less than  2 meters

“reverse function” mode

Gejala Penyelesaian

Bergoyang
Pastikan semua skru pada bilah kipas diketatkan.

Pastikan pemasangan bilah kipas betul dan diketatkan.

Sekiranya pemasangan kipas melebihi 1 unit, pastikan jarak antara 2 kipas melebihi 2 meter.

Gantikan bilah kipas baru sekiranya bilah kipas rosak. (Bayaran akan dikenakan jika 
didapati kerosakan bukan akibat kecacatan keluaran kilang)

Berbunyi
Periksa semua bahagian yang dipasang dan pastikan ia diketatkan untuk mengelakkan
 bunyi getaran.

Pergerakan permulaan terenjat Ini adalah biasa kerana ia menggunakan motor “Brushless DC” 3 fasa. Ia tidak 
menjejaskan pretasi atau keselamatan kipas.

Tiada aliran angin Pastikan kipas bukan pada mod “fungsi arah bertentangan”.

Fan not func�oning

Kipas tidak berfungsi

Pastikan semua wayar dipasang dan diketatkan.

Periksa pemutus litar dan pastikan voltan dalam lingkungan 140V –  270V. Kuasa motor 
diputuskan sekiranya voltan keluar dari lingkungan melebihi 5 saat dan berfungsi 

kembali ke voltan biasa.

Pada kelajuan tinggi:
Kipas berpusing laju .

Situasi ini adalah normal kerana motor kipas dilindungi oleh sistem kawalan voltan dan  
haba yang menghadkan suhu motor supaya ia sentiasa dibawah 75°C. Ini 

hayat penggunaan motor.

akan
semula selepas

pengesan
adalah untuk melanjutkan adalah kemudian perlahan dan 

 laju semula.
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09:00am - 05:00pm

FOR FAN MOTOR ONLY

Tel : 03-6279 8899
ftcrm @fiamma.com.my

2-1

UNTUK MOTOR KIPAS SAHAJA

FOR ALL PARTS 
UNTUK SEMUA BAHAGIAN KIPAS (KECUALI AKSESORI)

1. Layari www.rubine.com.my

dengan ‘Product Warranty 

3. Anda akan menerima e-mel sijil 
pengesahan dengan data 

pengesahan untuk tuntutan 
jaminan.

1. Log on to www.rubine.com.my
2. Click on ‘Support’, followed by 

to proceed. You’re required to 
sign up as a member.

-

4. Please keep your online 

reference/future warranty claim.

仅限于风扇

所有产品（不包括配件）

在线注册
1. 登录到www.rubine.com.my.
2. 点击 ‘Support’，其次是
 ‘Product Warranty Registra�on’. 
   您需要注册成为RUBINE的一员。
3. 您将会通过电子邮件获取保加确认。
4. 请务必保存您的在线保加凭证
   以供参考/未来保修需要。
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